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3. Programminstallation

Das Programm (Leitz Profi Print / NetEasyPrint, Leitz Profi Print 32 / NetEtikett,
oder das IWP Waffenbuch) in der Einzelplatzversion haben Sie auf einer CDR
erhalten oder aber Online per Download heruntergeladen.

Onlinelieferung:

Haben Sie das Programm aus dem Netz heruntergeladen, so verfiigen Sie jetzt Giber
eine selbstextrahierende Datei, die Sie per Mausklick aufrufen kénnen.

CDR Lieferung

Das Programm muss von der CDR installiert werden und ist von der CDR nicht
lauftahig.

3.1 Systemvoraussetzungen

3.1.1

3.1.2

3.1.3

Betriebssystem

Das Programm setzt das Betriebssysteme Windows© in der Version, NT 4.0, 2000,
2003, Windows Server 2003, 2008, 2011, 2012, Terminalserver, XP, Vista,
Windows© 7 32 und 64 bit und Windows© 8 Versionen voraus.

Unter anderen Betriebssystemen, als die hier beschriebenen, ist das Programm nicht
lauftahig.

Hardwarevoraussetzungen

Ein lauftidhiges Computersystem mit einem der vorgenannten Betriebssysteme und
entsprechender Hardware, fiir CDR z.B. ein CD ROM Laufwerk.

Voraussetzungen fiir die Nutzung von optionalen Schnittstellen

Fur den Ausdruck, benétigen Sie einen geeigneten Tinten- oder Laserstrahldrucker,
der an Threm Computersystem angeschlossen und dessen Treiber bereits installiert
sind.

Zur Nutzung einer optionalen Kameraschnittstelle benotigen Sie eine installierte
Videokarte mit einem Videoeingang, an der eine Kamera funktionsfiahig
angeschlossen ist und fertig installierten Treibern.
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Fur die optionale Scannerschnittstelle einen funktionsfahig angeschlossenen Scanner
und fertig installierte Treiber fiir die Twainschnittstelle.

3.2 Vorbereitende Maflnahmen zur Installation

3.2.1

Systemvorbereitungen

1.) Generelle Vorbereitung

Stellen Sie sicher dass Ihr Computersystem hochgefahren und einwandfrei
funktionsfahig ist. Versichern Sie sich, dass fiir die gewlinschten optionalen
Schnittstellen die Zusatzgerite korrekt angeschlossen, deren Treiber installiert und,
dass die Gesamtkonfiguration des Systems funktionsfahig ist.

Scannen Sie aus Sicherheitsgriinden Thr System noch einmal nach Viren mit einem
aktuellen Virenscanner.

Stellen Sie sicher, dass die Systemvoraussetzungen erfiillt sind.

Haben Sie eine Downloadversion aus dem Internet geladen oder starten Sie eine
Installation von einer Sicherungskopie, sollten diese auch gescannt werden.

Verfugen Sie iiber ein Netzwerk stellen Sie sicher, dass die Verbindungen hergestellt
sind und die einwandfreie Funktion der Verbindungen gewahrleistet sind.

2.) Netzwerk
Fur die Installation im Netzwerk benotigen Sie die Serverversion.
3.) Drucker

Fur die Programme Etikettendruck legen Sie in den Schacht Thres Druckers ein weil3es
Papier ein, aus dem Sie spéter Thre Etiketten- oder Kartenbogen drucken mochten.
Beachten Sie nach der Installation die Hilfe Erste Schritte bei dem Erstaufruf des
Programms. Beachten Sie bitte, dass der Schacht des Druckers als Standardschacht im
Druckertreiber eingestellt ist.

Fur das IWP Waffenbuch ist dies nicht nétig.

Version 26-03-13-001 © 2013 Image World Plus Ernst Ulrich Schmidt Germany

Vervielfiltigung oder Weitergabe ohne Genehmigung des Herausgebers nicht erlaubt.




Installationshinweise zur Einzelplatzinstallation von IWP Programmen Seite 3 von 11

3.2 Materialvorbereitung

Legen Sie bitte die CDR bereit und ein Blatt Papier..

Weiterhin benotigen Sie ein Lineal zum ausmessen der Druckerjustierungswerte. (Fir
das IWP Waffenbuch ist dies nicht nétig.)

Uberlegen Sie sich in welchem Verzeichnis Sie das Programm installieren mochten,

wenn Sie, ein von der Standardinstallation abweichendes Verzeichnis wahlen
mochten, notieren Sie es sich auf dem Papier.

Mochten Sie ein von der Standardinstallation abweichende Gruppenbox wihlen,
notieren Sie sich den Namen auf dem Papier.

Sollte die Installation unter einem anderen Namen, als dem Ihrigen, durchgefiihrt
werden, so notieren Sie sich den Namen und Firmennamen auf dem Papier.

Stellen Sie sicher, dass Sie die zugehorige Seriennummer Thres Produktes zur

Verfiigung haben und dies nicht schon mal installiert wurde. Andernfalls kénnen Sie
das Programm nicht installieren.

3.3 Einlegen der CDR

1. CDR in das Laufwerk des Servers einlegen

2. CDR startet automatisch
Bitte lesen Sie unter 4.) weiter.

3. CDR startet nicht automatisch
Bitte rufen Sie den Explorer aufund die Datei autostart.exe auf der CDR aufrufen

Bestatigen Sie nun den Beginn des Setupvorgangs im nachfolgenden Dialogfenster.

WinZip Self-Extractor [EasyJanAllEin.exe]

kit diezem Programm wird die Einzelplatzversion Setup
* MetE azpPrint auf lhrem Computer installiert. Alle
Pragramme und deren Bestandteile zind durch nationale
und internationale Fechte geschiitzt, Wenwendung nur
mit der Zustimmung des Lizenzvertrages erlaubt,

Schliefen

[rfi

i

Wingip® Self-Extractor 2 Mico Mak Computing, o, httpeddes winzip. com
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3.4 Der Installationsvorgang

4. Der eigentliche Installationsvorgang startet mit einem solchen oder dhnlichem Fenster:

ImageWorldPlus ® NetEasyPrint Classic

*IMAGE WORLD PLUS @

willk.ommen zur MetE asyPrint Clazsic Installation.
Iit diezem Programm wird - NetEasyPrint Classic
auf lhrem Computer installiert,

E = wird dringend empfohlen, daz Sie alle Windows - Programme beenden, bevor Sie
Setup ausfihren.

Klicken Sie auf &bbrechen, um SETUP zu beenden. und schliefen Sie anschliefend alle
gedffneten Programme. '/ ahlen Sie ‘Weiter, um mit SETUP fortzufahren.

wWARMUNG: Diese Anwendung ist durch Urheberrecht und intermationale Yereinbarungen
geschiitzt,

Unberechtigte Reproduktion oder nicht autarizierter Yertrieb dieser Anwendung oder einer
threr Komponenten wird gerichtlich verfolgt und kann zu erheblichen Strafen fuhren.

Willkommen zum Inzstallations \wWizard fir MetE asyPrint Clazsic

| Weiter > | Abbrechen

bestétigen Sie den Vorgang mit weiter und im Folgenden mit Hakchen bei
Lizenzvertrag und dann mit weiter:

ImageWorldPlus ® NetEasyPrint Classic

*/IMAGE WORLD PLUS ®

Lizenzvertrag ~
ENDBENUTZER-Mutzungsvertrag fur IMAGE WORLD PLUS-Software =
WICHTIG - BITTE SORGFALTIG LESEM: Dieser Endbenutzer-Mutzungsvertrag ["ENW" ist

ein rechtzgiiltiger Yertrag zwischen lhnen [entweder als natiiriche oder als juristizche Person)
und Image World Plug Emet Uliich Schmidt.

W orbemerkung und Richtlinien

Das SOFTWAREPRODUKT enthalt Computersoftware, die dazugeharigen Medien, gedruckte
Matenalien und Dokumentationen im *'Online’’- oder elekbronizchen Format.

Driezer EMNW ist nur glilig und gewshit die Endbenutzer-Mutzungsrechte nur, wenn das
SOFTWAREPRODUKT original ist.

Crer Mutzer erkennt an, dass aufgrund der vielfaltigen Systemkonfigurationsmiglichkeiten und
der Interakbon verschiedener Programme und deren Konfigurationseinstellungen die Erstellung 3

I lch stimme dem Lizenzvertrag in vollem Umfange zu |

™ lch lehne den Lizenzvertrag ab |

Bitte lezen Sie die Lizenzvereinbarung genau durch |

< Zuriick | Wit Abbrechen
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ImageWorldPlus @ NetEasyPrint Classic

ﬁIMAGE WORLD PLUS &

Marne:

m

Firma:

]IWP

Sefiennummer:

Geben Sie bitte Ihre Benutze

formationen eir.

Abbrechzn

< Zurlick I Weiter » |

Tragen Sie in dieser Dialogbox Thren Namen und lhre Seriennummer ein.

Klicken Sie auf den Button weiter.

ImageWorldPlus @ NetEasyPrint Classic

L " Prograrmm ID

-

Freischaltcode:

" ﬁ/ IMAGE WORLD PLUS ®

[AN70B670-65696890-68869071-60515389-657 78873

Freischaltcode ber Internet:

htto s/t netetikett defindex.ohp?option=com_ak_tiviereniternid=159

Unter wa. netetik ett. desindex. php wahlen Sie Service / Produktaktivierung.

< Zuniick I wigiter » | Abbrechen

Die Programm ID markieren Sie, in dem Sie mit dem Mauszeiger auf die erste Zahl
gehen, dort die linke Maustaste driicken, diese gedriickt halten und die Maus nach

rechts ziehen, bis alle Zahlen der Programm ID markiert sind.

Dann lassen Sie die Maus los. Driicken Sie nun auf der Tastatur die Taste STRG(in
der Regel links unten auf ihrer Tastatur), halten die Taste gedriickt und driicken die
Taste C zusatzlich. Beide Tasten nun loslassen.
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Der Link zur Produktfreischaltung fur Ihr Produkt wird ihnen im Installationsfenster
des Programms angezeigt oder Sie verwenden den nachstehenden Link:

www.leitzprofiprint.de

www.netetikett.de

Klicken Sie nun auf den Link unter Freischaltcode tiber Internet in IThrem
Installationsfenster.

Sie sollten nun mit dem Internet verbunden werden und nach Aufruf der Seite die
Produktaktivierungsseite Thres Produktes sehen.

Wenn nicht:

Wenn der Rechner auf dem das Programm installiert werden soll iiber keinen
Internetanschluss verfiigt notieren Sie sich bitte auf einem Blatt Papier die
Programm ID aus ihrem Installationsfenster.

Notieren Sie sich nur das Portal. (www.netetikett.de , www.leitzprofiprint.de )

Gehen Sie nun zu einem Rechner der tiber einen Internetanschluss verfiigt und
wihlen das entsprechende Portal (www.netetikett.de , www.leitzprofiprint.de )
an. Unter dem Meniipunkt Freischaltcode finden Sie die Produktaktivierung.

Klicken Sie auf diesen Mentipunkt.
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Die Produktaktivierungsseite:.

ETIKETTENSOF TWARE FUR IHRE FORMATVORLAGEN

Startseite

Image World Plus - Das Partal
“Service
#Produktaktivierung
»Eragen Sie uns
#Bestellen

Image World Plus - MetEtikett
Image World Plus - Leitz

Image World Plus - Handierpartal
Impiessum

Image Waorld Plus - Das Portal b Image World Plus - Das Portal b Service # Produktaktivierung

Produktaktivierung -—— EIN PORTAL FIIR ALLE PRODUKTE —

Sehr geehrier Kunde,

mit Hilfe dieser Seite erhalten Sie Ihren Freischaltcode fiir alle Produkte dieses Portals,
Das Verfahren sieht wie folgt aus:

Bei der Installation des Programmes wird Ihnen eine Programm-10 angezeigh:

2B 12345678-123456 78-123456 78-123456 78-123456 78

Tragen Sie lhre Programm-1D in das unten stehende Formular ein,
Der Freizchattcode wird durch Betatigen des Sende-Button an lhre E-mail Adresse geschickt,

Eitte geben Sie nun |hre Programm-10 ein:

Bitte tragen Sieﬁlhre E-mail Adresse ein:

Eitte wiederholen Sie hierF\hKE-mail Adresse:

Gehen Sie mit dem Mauszeiger in das Feld fur die Programm ID und driicken die
linke Maustaste. Der Cursor sollte jetzt in dem Feld blinken. Driicken Sie nun auf
Ihrer Tastatur die Taste STRG, halten diese gedriickt und driicken die Taste V.

Die Programm ID sollte nun in dem Feld angezeigt werden.

Wenn nicht:

Wenn die Programm ID nicht angezeigt wird, so tragen Sie diese uiber die
Tastatur ein oder wiederholen den Vorgang in dem Sie noch einmal die
Programm ID mit STRG und C aus dem Installationsfenster kopieren.
Vergessen Sie bitte nicht, bei Eingabe tber die Tastatur die Trennzeichen mit

einzugeben.

Tragen Sie nun ihre E-Mailadresse in das dafiir vorgesehene Feld ein. Der Eintrag
muss doppelt erfolgen um sicherzustellen, dass kein Schreibfehler durch Sie erfolgt.
Andernfalls kann ihnen der Freischaltcode nicht zugestellt werden.

Bewegen Sie nun den Mauszeiger auf den Button senden und driicken die linke

Maustaste.
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Die Internetseite sollte sich nun schlieBen und Sie die Nachricht erhalten, dass der
Freischaltcode in wenigen Minuten an ihre Email Adresse gesandt wird.

Wenn nicht:

Wenn Sie die Nachricht falsche Eingabe erhalten, so befinden Sie sich in der
Regel auf dem falschen Portal zur Freischaltung ihres Produktes.

Wenn Sie die Nachricht falsche Seriennummer oder dhnliche Nachrichten
erhalten iiberpriifen Sie bitte ihre Programm ID. In 99,9999 % aller Fille
wurde diese dann nicht korrekt kopiert oder falsch eingegeben.

Wenn Sie die Nachricht erhalten E-Mailadresse, so stimmt die erste Eingabe
mit der zweiten Eingabe Threr Emailadresse nicht tiberein oder die Adresse an
sich ist nicht korrekt.

Lassen Sie das Installationsfenster des Programms wéhrend dieser Phase immer
geoftnet!

In der Regel erhalten Sie per E-Mail innerhalb von 4 - 10 Minuten Thren
Freischaltcode.

Die Email sieht dann in etwa so aus:

Sehr geehrte Amwenderin, sehr geshrter Anwender,
mit dieser E-Mail erhalten Sie lhren Freischaltcode, WICHTIG, bitte bewahren Sie den Freischaltcode auf, Sie bendtigen den Freischaltcode
bej einer Neuinstallation auf lhrerm Rechner

Ihr Freischaltcode lautet 197171B-7717470-6991719-0917 153-596 197 7-3859686
fur die Programm IC

Gehen Sie mit dem Mauszeiger nun auf die erste Zahl des Freischaltcodes und

driicken die linke Maustaste. Halten Sie diese gedriickt und ziehen die Maus nach
rechts, bis alle Zahlen des Freischaltcodes markiert sind.

Lassen Sie nun die Maustaste los und driicken auf Threr Tastatur die Taste STRG,
halten diese gedriickt und driicken die Taste C zusétzlich.
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ImageWorldPlus @ NetEasyPrint Classic

"‘ ﬁ IMAGE WORLD PLUS ®

; — ’
ﬁé‘ = Programm IO

7070867 0-65696890-68868071-505153859-65778873

..-r"’-----

'd,'l"_, Freischaltcode:

Freischaltcode ber Internet:

it s netetikett defindex.ohp?option=com_ak_tivierenternid=159

nter wiana. netetikett dedindex. php wahlen Sie Service / Produktaktivierung.

< Zuniick | wigiter » | Abbrechen

Wechseln Sie nun zuny Installationsfenster des Programms, bewegen den Mauszeiger
in das Feld fur den Freischaltcode und driicken die linke Maustaste. Der Cursor sollte
jetzt in dem Feld fur den Freischaltcode blinken. Driicken Sie nun auf Ihrer Tastatur
die Taste STRG, halten diese gedriickt und driicken die Taste V.

Der Freischaltcode sollte nun in dem Feld angezeigt werden.

Wenn nicht:

Wenn der Freischaltcode nicht angezeigt wird, so tragen Sie diesen tiber die
Tastatur ein oder wiederholen den Vorgang in dem Sie noch einmal die
Programm ID mit STRG und C aus der Email kopieren.

Vergessen Sie bitte nicht, bei Eingabe tber die Tastatur die Trennzeichen mit
einzugeben.

Wihlen Sie den Button weiter.
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Geben im nachfolgenden Fenster den Installationspfad an. Nicht versierte Anwender
sollten es bei dem Standardpfad belassen.

ImageWorldPlus ® NetEtikett Server, @

i/IMAGE WORLD PLUS @

|~ Zielverzeichnis

Werzeichnis

Bitte wahlen Sie den Ordner aus, in den das Programm installiert werden soll

< Zuriick I ‘Weiter » | Abbrechen

Wihlen Sie den Button weiter.

Geben im nachfolgenden Fenster den Namen der Gruppenbox an. Nicht versierte
Anwender sollten es bei dem Standardnamen belassen.

ImageWorldPlus @ NetEtikett Server @

*IMAGE WORLD PLUS ®

— Programm Ordrer
MetEtikettServer

Gruppenname

Bitte wahlen Sie einen Programm Ordner aus.

< Zuriick I ‘wieiter » | Abbrechen

Wihlen Sie den Button weiter.
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ImageWorldPlus @ NetEtikett Server

*IMAGE WORLD PLUS @

Drer Installations “wizard hat die Installation des Programms auf lhrem
Fechner abgeschloszen!

[as Programm  MetEtikett Server
befindet zsich unter Programme in der Gruppenbos:
MetEtikett_Server_Test

Installation abgeschlossen |

| Weiter > | Abbrechen

Die Standardinstallation ist nun abgeschlossen.
Wihlen Sie nun den Button weiter.
ImageWorldPlus @ NetEtikett Server

*IMAGE WORLD PLUS @

wichtig !

Die Installation fir den Einzatz eines Einzelplatzes ohne zentrale Datenvenwaltung ist
abgeschlozzen.

Fiir eine zentrale D aterverwaltung und/oder eine Serverinstallation setzen Sie bitte sin
Hakchen bei Serverinstallation und wahlen den - weiter - Button.

In den dann folgenden Dialogboxen konnen Sie die D atenpfade fur die Mutzung der
gemeinzamen Datenbank,

und fur eine &pplikation Serverinstallation, die fur die CHM - Hilfedateien notwendigen
Einstellungen vormehmen.

I Serverinstallation

Serverinztallation

| Fertig stellen | Abbrechen |

Wihlen Sie den Button Fertig stellen. Die hier angezeigte Option Serverinstallation
haben Sie bei der Einzelplatzversion nicht.

Rufen Sie nun das Programm tiber die Gruppenbox ihres Produktes auf und lesen Sie
die Hilfebox Erste Schritte! Beachten Sie bitte, das vor dem drucken mit den
Programmen fiir den Etikettendruck ihr Drucker justiert werden muss. Dieser Vorgang
ist unter Erste Schritte in den Programmen ausfiihrlich beschrieben.

Viel Freude mit Threm Produkt.
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